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Systémy vegetacnych striech
Extenzivne ozelenenie

Extenziv 1: BauderGREEN DSE 20/1
Tlakom zataZitelna drenaz

Priebezna drenaz pod ozelenenim.

1 ozelenenie BauderGREEN FBS 5/6
BauderGREEN Seed Mix

2 vegetacny substrat BauderGREEN Substrat EM 1250

3 filtracna vrstva BauderGREEN FV 125

hydroakumulacna a

s BauderGREEN DSE 20/1
drenazna vrstva

5 ochranna vrstva BauderGREEN FSM 600

6 separacnaa klznavrstva  BauderGREEN PE 02

Extenziv 2: BauderGREEN WSP 50
Prvotriedne ozelenenie strechy

Akumulacna schopnost hydroakumulacnej dosky = 10 |/mz2.

1 ozelenenie BauderGREEN FBS 5/6
BauderGREEN Seed Mix
2 vegetacny substrat BauderGREEN Substrat EM 1250
3 filtracna vrstva BauderGREEN FV 125
oy | BauderGREEN WSP 50
drenazna vrstva
5 ochranna vrstva BauderGREEN FSM 600

6 separacnaaklznavrstva  BauderGREEN PE 02

* Vzhladom na velké mnoZstvo Bauder systémovych skladieb, nie je moZzné v tomto katalégu zobrazit v3etky
varianty. Dal3ie kombinacie systémovych skladieb a otazky Vam rad zodpovie Vas Bauder odborny poradca.



Systémy vegetacnych striech
Extenzivne ozelenenie

Extenziv 3: BauderGREEN SDF-rohoz
Cenovo priaznivé ozelenenie strechy

Ochrannd, drenazna a filtracna vrstva v jednom kroku.

1 ozelenenie BauderGREEN FBS 5/6
BauderGREEN Seed Mix
2 vegetacny substrat BauderGREEN Substrat EM 1250

ochranna, drenazna

w2 BauderGREEN SDF-rohoz
a filtracna vrstva
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Extenziv 4: BauderGREEN Biotop
,Zivé“ stregné ozelenenie

Atraktivne miesto pre ochranu prirody a druhov.

1 ozelenenie BauderGREEN Biotop

2 vegetacny substrat BauderGREEN Substrat EM 1250
3 filtra¢na vrstva BauderGREEN FV 125

4 retencny prvok BauderGREEN RE 40

5 ochranna vrstva BauderGREEN FSM 600




Systémy vegetacnych striech
Intenzivne ozelenenie

Intenziv 1: BauderGREEN DSE 60
Tlakom zatazZitelna drenaz

PriebeZna drendz pod ozelenenim a komunikaciou.

1 ozelenenie intenzivne ozelenenie

2 vegetacny substrat BauderGREEN Substrat IM
3 filtra€nd vrstva BauderGREEN FV 300

g | T BauderGREEN DSE 60

drenazna vrstva

5 ochranna vrstva BauderGREEN FSM 600

6 separacnaaklznavrstva  BauderGREEN PE 02

Intenziv 2: BauderGREEN WSP 75
Akumulacia najvyssieho stupina

Akumulacna schopnost hydroakumulacnej dosky = 21,5 |/m2.

1 ozelenenie intenzivne ozelenenie

2 vegetacny substrat BauderGREEN Substrat IM

3 filtracna vrstva BauderGREEN FV 300

g | TS S BauderGREEN WSP 75
drenazna vrstva

5 ochrannavrstva BauderGREEN FSM 600

6 separacnaaklzndvrstva  BauderGREEN PE 02




Systémy vegetacnych striech
Intenzivne ozelenenie

Intenziv 3: BauderGREEN MD BS
Sypana drenaz

Variabilna hribka zabudovania.

1 ozelenenie intenzivne ozelenenie

2 vegetacny substrat BauderGREEN Substrat IM

3 filtracna vrstva BauderGREEN FV 300

7y (ke ST e BauderGREEN MD BS
drenazna vrstva

5 ochranna vrstva BauderGREEN FSM 600

6 separacnaa klznavrstva  BauderGREEN PE 02

* Vzhladom na velké mnoZstvo Bauder systémovych skladieb, nie je moZné v tomto katalégu zobrazit v3etky
varianty. Dal3ie kombinacie systémovych skladieb a otazky Vam rad zodpovie Va$ Bauder odborny poradca.



Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
Ochranna vrstva

BauderGREEN FSM 600 / 1100 Vlaknita ochranna rohoz

|____Fsmeoo | FSM 1100

material polyester, polypropylén

hrabka 4 mm 8 mm
hmotnost 600 g/m?2 1100 g/m2
nasiakavost vody 3 1/m?2 6 1/m?2
rozmery 2x30m 2x15m
balenie kotdi¢ 60 m2 kotdi¢ 30 m2
kéd vyrobku 7450 0600 74501100

material polyuretan-kaucuk

hrabka 6 mm 8 mm 10 mm
hmotnost cca. 4,3 kg/m2 cca. 5,7 kg/m2 cca. 7,2 kg/m2
rozmery 1,25x10m 1,25x8 m 1,25x6m
balenie kotd€ 12,5 m2 kotd¢ 10 m2 kotd¢ 7,5 m2
kéd vyrobku 7793 0000 7792 1000 77941000

K dispozicii aj vo forme dosiek.

BauderGREEN SV 300 / 600 / 1000 Ochranné rino

SV 300 SV 600 SV 1000

material vlakna PES-regeneratu

hrdbka 3 mm 6 mm 7 mm
hmotnost 300 g/m2 600 g/m2 1000 g/m?2
spdsob spevnenia mechanicky spevnené

nasiakavost vody cca. 2,0 I/m2 cca. 3,5 |/m2 cca. 6,0 |/m2
rozmery 2x60m 2x30m 2x25m
balenie kotd¢ 120 m2 kotd¢ 60 m2 kotd¢ 50 m2
kéd vyrobku 7440 0300 7440 0600 7440 1000

K dispozicii aj v inych gramazach (200, 400, 500, 800 g/m?). Dodacia lehota 10 — 14 dni.



Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
Filtracna vrstva, separacna a klzna vrstva

BauderGREEN FV 125 / 300 Filtracné rano
material polyester, polypropylén
- hmotnost 125 g/m2 315 g/m2
- - b 1x100m
- . 1 . rozmery 2x100m 2x50m
: e R . kotli¢ 100 m2 o
& s balenie KotdE 200 m2 kotd¢ 100 m2

K S e RGN mman
~al ..&""'-’

BauderGREEN PE 02 Separacna folia

polyetylénova félia z recyklovaného granulatu,

] znasanliva s asfaltom a polystyrénom
hrabka cca. 0,2 mm

hmotnost cca. 190 g/m2

rozmery 4 x50 m (zloZend na 1 m 3irky)
balenie kotd¢ 200 m?2
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Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
Drenazna a hydroakumulacna vrstva

BauderGREEN SDF-rohoz Ochranna, drenazna a filtracna rohoz

material drenaznej vrstvy polyamid-monofilamenty
hmotnost drenaznej vrstvy 400 g/m2

material ochranného-/

filtra€ného rdna P

hmotnost rina po 100 g/m?2

hribka 20 mm

celkova hmotnost 600 g/m2

rozmery 1,0x20m 1,0x 50 m
balenie kotl¢ 20 m2 kotd¢ 50 m2

BauderGREEN WSP 50 / 75 Hydroakumulaéna doska

| wspso | Wsp 75

material expandovany polystyrén

rozmery dosky 795 x 1298 mm (krycia plocha 780 x 1283 mm)
vysSka dosky 50 mm 75 mm
hmotnost cca. 0,6 kg/m2 cca. 0,95 kg/m2
hydroakumulaéna schopnost cca. 10,1 |/m?2 cca. 21,5 |/m?2
pevnostv tlaku cca. 25 kN/m?2 cca. 35 kN/m2
balenie balik 10 m2 (10 dosiek) balik 5 m2 (5 dosiek)

BauderGREEN DE NF 10 / 15 Drenazna folia

| w0 | NF15

e, Wi - ,, e N material nopovej félie HDPE
- ' M i~ ) hmotnost nopovej folie cca. 743 g/m2 1350 g/m?2
: material filtragného rina PP

hmotnost filtracného rina cca. 125 g/m2 260 g/m?2
hrabka 10 mm 15 mm
celkova hmotnost prvku cca. 868 g/m2 1610 g/m2
pevnost'v tlaku 400 kN/m? 1000 kPa
balenie kotdi¢ 15 m2 kotd¢ 37,5 m2



Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
Drenazna a hydroakumulacna vrstva

BauderGREEN DSE 20/1

BauderGREEN MD BS

Drenazna a akumulacna doska

material HDPE
rozmery dosky 1,06 x 2,36 m
vyska dosky 20 mm
hmotnost 1,0 kg/m?2
hydroakumulacna schopnost cca. 7,2 l/m2
balenie doska 2,5 m?
kéd vyrobku 7468 0025

BauderGREEN DSE 40 Drenazna a akumulacna doska

material HDPE
rozmery dosky 1,04x2,03m
vySka dosky 40 mm
hmotnost 1,8 kg/m2
hydroakumulac¢na schopnost cca. 13,5 |/m2
plniaci objem 21 |/m2
balenie doska 2,1 m?
kéd vyrobku 7468 0040

BauderGREEN DSE 60 Drenazna a akumulacna doska

material HDPE
1,0x2,0 m
AT EloEly) (krycia plocha 975 x 1975 mm)
vysSka dosky 60 mm
hmotnost 2,0 kg/m?2
hydroakumulacna schopnost cca. 17 l/m2
plniaci objem 33 |/m2
balenie doska 2 m2
kéd vyrobku 7468 0061

material

hydroakumulaéna schopnost
objemova hmotnost

Mineralna drenaz; mineralny nasyp z expand. bridlice

BS 4/8

expandovana bridlica lava
cca. 15 obj.-% cca. 15 obj.-%

3 3
- vlhkost pri dodani 630 kg/m 930 kg/m
objemova hmotnost s .
- po nasyteni vodou 780 kg/m 1050 kg/m
faktor zhutnenia prepravou 105 2%

a zabudovanim

balenie

silo, vyklapac, Big Bag silo, vyklapac, Big Bag

BauderGREEN MD BS 4/8 k dispozicii aj v 40 | vreciach: kod vyrobku: 7413 1013

11
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Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
Spomalenie odtoku

BauderGREEN RE 40 Retencna doska

material HDPE
rozmery dosky 1,04x2,03m
vySka dosky 40 mm
hmotnost 1,8 kg/m2
_ i=0,01 (spad 1%)

prietokova kapacita vody EN 1SO 12958, pozdlZne 0,75; priecne 0,65 l/(m*s)
zataZenie 20 kPa . i=0,02 (spad 2%)

pozdlZne 1,08; priecne 0,96 |/(m*s)
balenie doska 2,1 m2
kéd vyrobku 7468 1040

BauderGREEN RWR 100 Doska na zadrzanie dazdovej vody

material polypropylén
rozmery dosky 0,60x 0,60 m
vyska dosky 100 mm
hmotnost 8,05 kg/m2
max. objem pre zadrZanie vody cca. 95 |/m2
balenie doska 0,36 m2
kéd vyrobku 7469 0100




Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
Vegetacné substraty

BauderGREEN BauderGREEN BauderGREEN BauderGREEN
Substrat EE Substrat EE 1250 Substrat EM Substrat EM 1250
el ol lava, expandovana brid-

mineralny zaklad lava, pemza keramzit, tufova drvina, lava, pemza . L
” lica, keramzit, pemza
lava, pemza
oblast pouZzitia (ozelenenie) extenzivne, jednovrstvové extenzivne, jednovrstvové extenzivne, viacvrstvové extenzivne, viacvrstvové
maximéalna vodna kapacita 24,9 obj.-% 33,0 obj.-% 39,4 obj.-% 39,2 obj.-%

objemova hmotnost

- suchy stav (vlhkost pri dodani)
objemova hmotnost

- vodou nasyteny stav

faktor zhutnenia prepravou

a zabudovanim

cca. 1010 - 1060 kg/m3  cca. 790 — 840 kg/m3  cca. 1010 — 1060 kg/m3  cca. 790 — 840 kg/m3
cca. 1260 — 1310 kg/m3  cca. 1140 — 1190 kg/m3 cca. 1410 — 1460 kg/m3 cca. 1190 — 1240 kg/m3
cca.15-20% cca.15-20% cca. 15-20% cca. 15-20%

balenie silo, vyklapac, Big Bag silo, vyklapac, Big Bag silo, vyklapac, Big Bag silo, vyklapac, Big Bag

BauderGREEN Substrat EM 1250 k dispozicii aj v 40 | vreciach: kod vyrobku: 7415 3403

BauderGREEN BauderGREEN BauderGREEN
Substrat E PV Substrat IM Substrat IM RA

lava, bazalt, pemza, lava, expandovana bridlica,

el el expandovana bridlica, tehla e, s keramzit, pemza
clbleet e (Eze cnas) extenzivne, zataz pre podkladovi intenzivne intenzivne,

P konStrukciu fotovoltiky vhodné najmd pre travniky
maximalna vodna kapacita 33,0 obj.-% 46,1 obj.-% 44,2 obj.-%
objemova hmotnost _ 5 _ 3 _ 3
vl GINkostptldedany cca. 1180 - 1230 kg/m cca. 1060 — 1110 kg/m cca. 940 — 990 kg/m
SlEEmeNE TonTs: cca. 1480 — 1530 kg/m? cca. 1520 - 1570 kg/m? cca. 1380 — 1430 kg/m?
-vodou nasyteny stav
faktor zhutnenia prepravou cca. 15 % <25 cm hr. vrstva cca. 25 % <25 cm hr. vrstva cca. 25 %
a zabudovanim : ° >25 cm hr. vrstva cca. 30 =35 % >25 cm hr. vrstva cca. 30 =35 %
balenie silo silo silo

BauderGREEN Substrat IM RA k dispozicii aj v 40 | vreciach: kod vyrobku: 7419 0003
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Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
PrisluSenstvo
Odvodnovacie zlaby

Bauder streSné odvodnovacie Zlaby st vhodné na odvodnenie
pochddznych ¢asti plochych striech, ako aj balkénov, lodzZii, teras.

BauderGREEN ER MR 150/60 Odvodnovaci Zlab

popis odvodriovaci Zlab, hranaty
material pozinkovana ocel, mriezkovy rost
Sirka 150 mm

vyska 60 mm

dizka 1000 mm

popis odvodiiovaci Zlab, hranaty
material spodna cast - hlinik, rost - uslachtila ocel
Sirka 150 mm

vyska 60 mm

dizka 1000 mm

BauderGREEN ER Z-K Spojovaci plech

P 1”#“

.

Pomocou spojovacieho plechu je umoZnené presné poloZenie
odvodnovacich Zlabov horizontalne aj vertikalne.

material uslachtila ocel

Jednoducho nasaditelné koncové uzavery zabranujd bo¢nému vniknutiu
kamienkov do odvodiovacieho Zlabu.

material uslachtila ocel

BauderGREEN ER Z-HVS Vyskovo nastavitelna sada

VySkovo nastavitelna sada pre Bauder odvodiiovacie Zlaby, pozostéavajlca
zo Styroch podpier s drziakom z u3lachtilej ocele a podlozky z polyamidu.

rozsah vySkového nastavenia 75-120 mm




Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
PrisluSenstvo
Nadstavec streSného vpustu, spojovaci kanal

BauderGREEN ER Z-SK Spojovaci kanal

- material pozinkovana ocel

rozmery 1000 x 100 x 30 mm

» ]
o~
-

BauderGREEN ER Z-RSK Zlabova vloZzka spojovacieho kanalu

material pozinkovana ocel

BauderGREEN GA MR 250 / 400 Nadstavec streSného vpustu

Osadenie nad streSny vpust v obkladanych pochddznych plochéach.

Nadstavec stresného vpustu MR 250

material pozinkovana ocel
rozmery 250x 250 mm
rozsah vyskového nastavenia 80-125mm
kryt mrieZkovy rost

Nadstavec streSného vpustu MR 400

material pozinkovana ocel
rozmery 400 x 400 mm
rozsah vySkového nastavenia 80-125mm
kryt mriezkovy rost

15
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Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
PrisluSenstvo
Strkové zachytné listy

BauderGREEN KFL AL 100/80 Strkova zachytna lista

material hlinik 1,5 mm

100/80 mm, obojstranne pouZitelna
2500 mm

material AlMg3 1,0 mm
vyska 100/80 mm, obojstranne pouzitelna
dizka 5000 mm (2 x 2500 mm)

BauderGREEN TEL 120/100 Teleskopicka strkova zachytna lista

material AlMg3 1,5 mm
vyska 120/100 mm, obojstranne pouZitelna
dlzka 5000 mm (2 x 2500 mm)

BauderGREEN TEL 160/140 Teleskopicka strkova zachytna lista
material AlMg3 2,0 mm
vyska 160/140 mm, obojstranne pouZitelna
dlZka 5000 mm (2 x 2500 mm)




Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
PrisluSenstvo
Kontrolna Sachta

BauderGREEN KS ALU 250 Kontrolna Sachta

BauderGREEN KS ALU 250 Kontrolna Sachta

material hlinik
rozmery 250 x 250 mm
vyska 100 mm
farba biely hlinik
hmotnost 950 gr

Pouzitelna aj ako okrajova kontrolné Sachta.

BauderGREEN KS AE Nadstavec 50 mm pre kontrolnd Sachtu
material hlinik

rozmery 250 x 250 mm
vyska 50 mm

farba biely hlinik
hmotnost 250 gr

BauderGREEN KS AE Nadstavec 100 mm pre kontrolnd Sachtu
material hlinik

rozmery 250 x 250 mm
vyska 100 mm

farba biely hlinik
hmotnost 450 gr

Kontrolna Sachta

material hlinik
rozmery 400 x 400 mm
vyska 120 mm
farba biely hlinik
hmotnost 2450 gr

17



Bauder ozelenovacie baliky
Bezpecné a cenovo vyhodné ozelenenie
pristreSkov, garazi a inych malych ploch

BauderGREEN GDP Biotop

Biotop-balik pre vdcSiu biodiverzitu

Tvarované nasypy substratov s premenlivymi hrdbkami

vrstiev, zmes semien prospesna pre hmyz a dalSie
prvky biotopu spolu vytvaraji najlepSie podmienky

pre vegetacn( strechu bohati na druhy a kvety. Cielom

je takmer prirodzeny biotop s vysokym ekologickym
potencialom.

Bridlicovy Strk, ktory tvorf sicast balenia, sa
jednoducho rozloZi po streche v malych kamennych
hromadach, ¢im sa vytvoria dalSie akcenty.

S priloZenou féliou je mozné vytvorit mald vodni
nadrz (jazierko).

Podla potreby je mozZné pridat dalSie lubovolné prvky
biotopu, napr. mftve drevo a konare (nie je stGcastou
dodavky). Uistite sa, Ze je zaistena stabilna poloha
tychto prvkov (alt. zataZit!).

18 m2 vegetacnej strechy — kompaktne na 2 europaletach

] 25 m2 vldknitej ochrannej rohoZe FSM 600 (pozri str. 8)

] 18 m2 retencnej dosky RE 40 (pozri str. 12)

] 12 vriec mineralnej drendZe na naplnenie RE 40

] 25 m2 filtraCného rina FV 125 (pozri str. 9)

] 48 vriec substratu EM 1250 (pozri str. 13)

] 1 vrece bridlicového Strku

] 1,5 m2 jazierkovej félie

| poukaZka na zmes semien prospednych pre hmyz,
sadenice trvaliek a hnojivo

vyska skladby 9cm
hmotnost, vodou nasyteny stav 98 kg/m2
sklon strechy

kéd vyrobku

‘1| BauderGREEN FBS
BauderGREEN Seed Mix

‘2| Bauder Substrat EM 1250

'3| BauderGREEN FV 125
filtracna vrstva

BauderGREEN RE 40 naplnena miner. drendZzou
retencnda doska

/5] BauderGREEN FSM 600
ochranna vrstva

12 cm 16 cm
132,5 kg/m?2 178,5 kg/m?2
0-5°
7494 0000




Bauder ozelenovacie baliky

Bezpecné a cenovo vyhodné ozelenenie
pristreSkov, garazi a inych malych ploch

BauderGREEN GDP Standard 100 kg Standardné balenie

Bauder ozelefiovaci balik ,,Standard” je spravne rieSenie
pre vSetky strechy, kde nie je problém s hmotnostou.

80 mm hruba vrstva substratu poskytuje dostatok
korenového priestoru pre vegetaciu bohatd na druhy a
akumuluje dostatok vlahy pre zdravy rast rastlin. Voda,
ktord nie je moZné akumulovat - tzv. prebyto¢nd voda - je
z 20 mm vysokej SDF-rohoZe rovnako rychlo ako aj bez-
pecne odvedena. Pri plnom nasyteni vodou vazi skladba
vegetacnej strechy cca. 100 kg/m2.

10 m2 vegetacnej strechy — kompaktne na 1 europalete
| 10 m2 SDF-rohoZe (pozri str. 10)

| 20 vriec substratu EM 1250 (pozri str. 13)

| kontrolny zoznam a montazny navod

M | poukdzkana: 120 sadenic trvaliek (pozri str. 20)

Startovacie hnojivo pre 10 m2

vySka skladby 10 cm
hmotnost, vodou nasyteny stav 100 kg/m2
sklon strechy 0-10°
kéd vyrobku 7496 0000

BauderGREEN GDP light 70 kg lahky variant

Bauder ozeleriovaci balik ,,light“ bol vyvynuty Specialne
pre lahké streSné konstrukcie. Hydroakumulaénda doska
zadrZi az 10 |/m2 vody. Tento dodatocny zasobnik vody
umoZznuje redukovat hribku substratu na 50 mm. Plosna
hmotnost celkovej skladby nasytenej vodou je len cca.
70 kg/m2. Z dévodu mensieho korefového priestoru je
rozmanitost druhov v porovnani so Standardnym balikom
obmedzena. Pre strechy s dostatocnou Gnosnostou preto
vzdy odportame Standardny balik.

18 m2 vegetacnej strechy — kompaktne na 1 europalete

] 20 m2 hydroakumulacnej dosky WSP 50 (pozri str. 10)

] 25 m2filtracného rina FV 125 (pozri str. 9)

] 23 vriec substratu EM 1250 (pozri str. 13)

| kontrolny zoznam a montazny navod

I ] poukdzkana: 220 sadenic trvaliek (pozri str. 20)
Startovacie hnojivo pre 18 m2

vySka skladby 10 cm
hmotnost, vodou nasyteny stav 70 kg/m?2
sklon strechy 0-10°
kéd vyrobku 7495 0000

‘1| BauderGREEN FBS
2| BauderGREEN Substrat EM 1250

E] BauderGREEN SDF-rohoz
ochranna, drenazna a filtracna vrstva

4/ hydroizolacia odolna prerastaniu korefiov
(nie je siicastou balenia)

‘1| BauderGREEN FBS
@ BauderGREEN Substrat EM 1250

'3| BauderGREEN FV 125
filtracna vrstva

‘4] BauderGREEN WSP 50
hydroakumulacné a drendzna vrstva

5/ hydroizolacia odolna prerastaniu korefiov
(nie je stcastou balenia)

Jestvujica hydroizolacia strechy pri aplikacii oboch balikov Standard alebo light musi byt odolna proti prerastaniu korefiov.
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Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
Ozelenenie

BauderGREEN FBS Sadenice trvaliek

V prevazne minerdlnom substrate pestované sadenice trvaliek s nizkym
vzrastom (rozchodniky/travy/bylinky), odolné extrémnym zmenam, pre
extenzivne ozelenenie striech. Pre rézne stanovistia (slnec¢né, tiefi alebo
polotief) st dodavané v Standardnom sortimente.

priemer balu 4 cm 5-6 cm
odpordcany pocet/m?2 15 ks/mz2 12 ks/mz2
balenie tacka multiplaté tacka multiplaté
s0 100 kusmi s 50 kusmi
kéd vyrobku 7455 0040 7455 0056

BauderGREEN Sedum S Rezky/vyhonky rozchodnikov

Zmes najmenej 5 réznych druhov/odrdd rozchodnikov (sedum) pre suchi
vysadbu extenzivne ozelenenych striech. Rezky/vyhonky rozchodnikov by
sa mali podla moZnosti vysadzat v den dodavky (skladovatelné max. 3 dni
v rozpestrenom stave na chladnom mieste).

Spotreba cca. 50 - 80 g/m?2.

balenie odber iba v celych kilogramoch

kéd vyrobku 7455 0004

BauderGREEN Sedum VM Predpestované vegetacné rohoze

Predpestované vegetacné rohoZe (koberce) na kokosovom nosici s vegetaciou
v podobe rozchodnikov (sedum).

Format: 1,2 x 2,0 m/kotl¢, minimalne mnoZstvo pre objednavku: 100 m2;
plus balenie a preprava.

balenie kotica 1,2x2,0 m

kod vyrobku 7455 0060




Vegetacna strecha - prehlad vyrobkov
Ozelenenie

BauderGREEN Seed Mix Zmes semien

BauderGREEN Seed Mix je zmes semien vhodna pre extenzivne ozelenenie
striech s moZnostou vysevu takmer celorocne. Viac ako 30 druhov osvedcenych
streSnych bylin, doplnené druhmi rozchodnikov, zabezpecujd vyvazen( zmes
na streche.

Vegetaény obraz

TaZiskom zmesi semien si stredné byliny. R6zne vyiky, farby kvetov a obdo-
bia kvitnutia pontkajd rozmanity obraz streSnej zahrady. Aj ked sadenice
rozchodnikov vytvarajd plosné pokrytie, vzhladom na ich nizky vzrast nie sd
tak zretelné.

zmes semien byliniek s podielom rozchodnikov

obsah : _ _

pripravenych k vysevu
spotreba cca. 100 g/m2
balenie 2 kg vrece 5 kg vrece

BauderGREEN DU Hnojivo

Organicko-minerédlne hnojivo. Vhodné ako Startovacie alebo trvalé hnojivo.
Zasielanie iba so sadenicami a rezkami.

21



22




23



Bauder s.r.o.

kancelaria
FrantiSkanska 7445/5
S CAVANRIGEVE!

telefon +421 911733 433
info@bauder.sk

www.bauder.sk

BAUDER

strechy s istotou

V3etky informacie obsiahnuté v tomto prospekte

sl zaloZené na sdc¢asnom stave technického vyvoja.
Vyhradzujeme si pravo na zmeny. Informujte sa
pripadne o prislusnych technickych poznatkoch
platnych v Case vasej objednavky.

0151PUE/0521 SK



