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EVROvlna

EVRO ™2t

yietko pre strocht

Lahka stresna krytina s jednoduchou pokladkou.

Vhodné rieSenie pre vasu strechu

Hlavnou vyhodou plechovej krytiny je jej nizka hmotnost do 5 kg/m?2. Ta je az 8x niZsia v porovnani s klasickymi beténovymi
alebo keramickymi skridlami. Vd'aka tomu poskytuje neporovnatelne nizsie zatazenie krovu a tym umoZznuje nizsie naklady
na prevedenie celej konStrukcie strechy. Preto je vhodna nielen pre nové stavby, ale aj pre rekonsStrukciu starsich striech.

PouZiva sa pre strechy so sklonom od 14°.

Materialy a povrchy
PRIRODNE

4

Pozink, magnelis

PURSTORM

ZARUKA

40

ROKOV

RAL 3009, RAL 7016, RAL 9005, RAL 8017

ALSTORM

ZARUKA

60

ROKOV
RAL3009, RAL7016, RAL 8004, RAL 8017

PE 25, AL PE STANDARD

PE 25 - RAL 3009, RAL 3011, RAL5010, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005,
RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

AL PE STANDARD - RAL7016, RAL8017,RAL 3016

PUR QUARTZ

RAL 3009, RAL 7016, RAL 9005, RAL 8017

ALSTUCCO

RAL7016

SIROKE POUZITIE

Plechova stredna krytina EVROvlna

je idealnym rieSenim pri stavbe

rodinnych domov typu bungalov

s malym sklonom strechy, ale aj pri
vystavbe priemyselnych objektov,
hala skladov.
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EVRO™at

Vlastnosti Deklarovana hodnota

Dizka vlny 350 mm
Vyska vlny 20 mm
Vyska tabule (vlny) 23 mm
Vzdialenost vin (3irka viny) 186 mm
Uzito€na (krycia) irka tabule 1120 mm
Celkova Sirka tabule 1190 mm
Odport¢ana maximalna dizka tabule 6000 mm
Maximalna diZka tabule PES, PUR 6500 mm
Maximalna dizka tabule AL STUCCO, STORM 4190 mm
Minimalna menovita dizka tabule 459 mm
Standardna hribka plechu 0,5mm
Plosna hmotnost krytiny do 5 kg/m?
Bezpecny sklon krytiny 14-90°

Priecny rez arozmery - EVROvlna Skridloplechova tabula
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Spojovaci material

c. Nazov/Prevedenie

24663 Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 19-20 mm, lakovany pozink
15948 Skrutka farmarska s podl. EPDM 4,8 x 35 mm, lakovany pozink
50201 Skrutka farmarska s podl. 4,8 x 19-20 mm, nerez RAL

50200 Skrutka farmarska s podl. 4,8 x 35 mm, nerez RAL
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KVALITA A JEDNODUCHA
MONTAZ

Dal%ou vyhodou je Gspornost a jednoducha

arychla montaz. Skridloplechové tabule

st vyrabané a7 do dizky 6,5 m podla tvaru
a diZky strechy, ¢o dovoluje minimalizovat
pripadny odpad. Jednoducha realizacia

a Uspora pri pouziti je hlavhym dovodom
stale stupajucej obluby plechovych krytin
typu EVROvlna.

Zaruka az 60 rokov

Dlhodoba Zivotnost a nizke ndklady na udrzbu st dané
pouZitim ocelového, Ziarovo pozinkovaného plechu
oSetreného na vrchnej strane vrstvou polyesteru

a hlinikového plechu s atraktivnou povrchovou tpravou,
zaistujucou bezkonkurencnu zZivotnost povrchu krytiny.
Preto poskytujeme na nase produkty zaruku az 60 rokov.

0 0 cenovych a obchodnych podmienkach sa informujte na slovensko@evromat.cz
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Listy EVROvlna
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Hrebendt hladky, r.8. 330 mm Hrebendt obly

U3labie, r3. 625 mm U3labie s drazkou, r3. 725 mm Snehovy zachytavac, r.8. 250 mm

N

Lita zaveternd spodnd, r.8. 333 mm Lemovanie steny, r.5. 330 mm LiSta boénd plochd, r.8. 330 mm

Lista zaveternd hornd, r.8. 330 mm Pultové ukoncenie, .. 315 mm Odkvapové lemovanie, r.5. 250 mm

Vyrobca EVROmat a.s.

Usti nad Labem

Tovarni 35, 400 01 Usti nad Labem
Ceska republika

Nové Mesto nad Vahom

Slovenska republika

+421 948 432 050
slovensko@evromat.cz

Telefon:
E-mail:

EVROmats.r.o. - logistické centrum pre SR

Rybérska 1A, 91501 Nové Mesto nad Vahom
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