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Systémové skladby plochých striech | Asfaltové pásy - Novostavba - príklady* 

Asfaltové pásy v dvoch vrstvách na betóne, s

ozelenením
Dvojvrstvový, vysokohodnotný asfaltový hydroizolačný

systém, odolný prerastaniu koreňov, pre vegetačné strechy.

Asfaltové pásy v dvoch vrstvách na betóne
Dvojvrstvový, vysokohodnotný asfaltový hydroizolačný

systém.

Asfaltové pásy v dvoch vrstvách na betóne, so spádom 
Dvojvrstvový, vysokohodnotný asfaltový hydroizolačný systém na PIR-

spádovej izolácii.
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podkladová konštrukcia

ozelenenie

vrchná vrstva hydroizolácie

spodná vrstva hydroizolácie

tepelná izolácia

vrchná vrstva hydroizolácie

spodná vrstva hydroizolácie

tepelná izolácia

lepidlo tepelnej izolácie

parozábrana

penetračný náter

podkladová konštrukcia

vrchná vrstva hydroizolácie

spodná vrstva hydroizolácie

tepelná izolácia

lepidlo tepelnej izolácie

parozábrana

penetračný náter

podkladová konštrukcia

BauderKARAT

BauderTEC KSA DUO

BauderPIR FA G20 (l = 0,022 W/m.K)

BauderPIR SKL

Bauder Super AL-E PLUS

BauderBIT BU-VP

betón

BauderKARAT Air+

BauderTHERM UL 50

BauderPIR T G (l = 0,024 - 0,026 W/m.K)

BauderPIR SKL

BauderFLEX DNA

BauderBIT BU-VP

betón

l = 0,025 - 0,027 W/m.K)
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parozábrana

penetračný náter

BauderGREEN Biotop

BauderSMARAGD

BauderTEC KSA VL 35

BauderPIR M / MF (

BauderTHERM DS2

BauderBIT EM-VP

betón

Kompaktná strecha; drevený podklad; priemyselná strecha
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vrchná vrstva hydroizolácie

tepelná izolácia

parozábrana

podkladová konštrukcia

vrchná vrstva hydroizolácie

spodná vrstva hydroizolácie

tepelná izolácia

parozábrana

penetračný náter

podkladová konštrukcia

ozelenenie

ochranná vrstva

vrchná vrstva hydroizolácie

spodná vrstva hydroizolácie

tepelná izolácia

parozábrana

podkladová konštrukcia

BauderBIT BU-VP

betón

BauderKARAT

BauderKOMPAKT ULK
kladený do horúceho asfaltu

BauderPIR KOMPAKT spádový (l

0,026 W/m.K), 

BauderKOMPAKT DSK

kladený do horúceho asfaltu

BauderPRO F

BauderPIR FA (l = 0,022 W/m.K)

BauderTEC DBR

trapézový plech

BauderDIAMANT

BauderTEC KSA DUO

BauderECO FF (l = 0,023/0,024 W/m.K)

BauderTEC KSD FBS

drevo v spáde

 = 0,024 - 

* Vzhľadom na veľké množstvo Bauder systémových skladieb pre novostavby a sanácie, nie je možné  zobraziť všetky varianty. 
Ďalšie kombinácie systémových skladieb a otázky Vám rád zodpovie Váš Bauder odborný poradca.

Bauder PIR kompaktná strecha
Dvojvrstvový, vysokohodnotný asfaltový hydroizolačný

systém na PIR KOMPAKT.

Asfaltové pásy v dvoch vrstvách na 

debnení, s ozelenením
Dvojvrstvový, vysokohodnotný asfaltový hydroizolačný systém na

dre-

venom debnení, odolný prerastaniu koreňov, pre vegetačné strechy.

Priemyselná ľahká strecha podľa DIN 18234
Jednovrstvový, vysokohodnotný asfaltový hydroizolačný

systém na PIR-tepelnej izolácii, mechanicky upevnený, spád

min. 2 %.
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Bauder systém vegetačnej strechy

BauderGREEN FSM 600 

vláknitá ochranná rohož

kladený do horúceho asfaltu

Dvojvrstvové systémy na betóne


