
Na nefunkčnej pôvodnej skladbe 

Sanácia a

Sanácia a
s novou spádovou vrstvou
Dvojvrstvový, natavený vysokohodnotný asfaltový sanačný systém

s hliníkom kašírovanou PIR tepelnou izoláciou, na už nie úplne

funkčnej pôvodnej skladbe, ale so suchou tepelnou izoláciou.

sfaltovými pásmi v dvoch vrstvách, 

sfaltovými pásmi v dvoch vrstvách

Dvojvrstvový, natavený vysokohodnotný asfaltový sanačný systém

s hliníkom kašírovanou PIR tepelnou izoláciou, na už nie úplne

funkčnej pôvodnej skladbe, ale so suchou tepelnou izoláciou.

1 vrchná vrstva hydroizolácie Bauder K5K

2 spodná vrstva hydroizolácie BauderTEC KSA DUO

3 tepelná izolácia BauderPIR FA TE (l = 0,022 W/m.K)

4 lepidlo tepelnej izolácie BauderPIR SKL1)

5 stará hydroizolácia už nefunkčná

6 stará tepelná izolácia suchá

7 stará parozábrana funkčná

8 podkladová konštrukcia betón / trapézový plech / drevo

 príp. aj s penetračným náterom BauderBIT BU-VP na starej hydroizolácii

1 vrchná vrstva hydroizolácie BauderKARAT Air+

2 spodná vrstva hydroizolácie BauderTEC KSA DUO

3 tepelná izolácia BauderPIR FA G20 (l = 0,022 W/m.K)

4 lepidlo tepelnej izolácie BauderPIR SKL1)

5 stará hydroizolácia už nefunkčná

6 stará tepelná izolácia suchá

7 stará parozábrana funkčná

8 podkladová konštrukcia betón / trapézový plech / drevo

 príp. aj s penetračným náterom BauderBIT BU-VP na starej hydroizolácii1)
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Na funkčnej pôvodnej skladbe
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vrchná vrstva hydroizolácie

spodná vrstva hydroizolácie

penetračný náter

stará hydroizolácia

stará tepelná izolácia

stará parozábrana

podkladová konštrukcia

vrchná vrstva hydroizolácie/
sanačná vrstva

penetračný náter

stará hydroizolácia

stará tepelná izolácia

stará parozábrana

podkladová konštrukcia

vrchná vrstva hydroizolácie/
sanačná vrstva

penetračný náter

stará hydroizolácia

stará tepelná izolácia

stará parozábrana

podkladová konštrukcia

BauderKARAT

BauderTHERM UL 50

BauderBIT BU-VP

funkčná

suchá, funkčná

funkčná

betón / trapézový plech / drevo

BauderTHERM SL 500

BauderBIT BU-VP

funkčná

suchá, funkčná

funkčná

betón / trapézový plech / drevo

BauderKARAT**

BauderBIT BU-VP

funkčná

suchá, funkčná

funkčná

betón / trapézový plech / drevo

* Vzhľadom na veľké množstvo Bauder systémových skladieb pre novostavby a sanácie, nie je možné v tomto katalógu zobraziť všetky varianty. 

Ďalšie kombinácie systémových skladieb a otázky Vám rád zodpovie Váš Bauder odborný poradca.

** Dodržujte montážny návod „Bauder regeneračné vrstvy“.

Sanácia a

Sanácia a

Sanácia a

sfaltovými pásmi v jednej vrstve

sfaltovými pásmi v jednej vrstve

sfaltovými pásmi v dvoch vrstvách

Dvojvrstvový, natavený vysokohodnotný asfaltový sanačný systém

na ešte funkčnej pôvodnej skladbe.

Jednovrstvový, natavený vysokohodnotný asfaltový sanačný systém

na ešte funkčnej pôvodnej skladbe so sklonom strechy min. 2 %.

Jednovrstvový, natavený vysokohodnotný asfaltový sanačný systém

na ešte funkčnej pôvodnej skladbe pri 0 % strešnom sklone.
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Systémové skladby plochých striech | Asfaltové pásy - Sanácia – príklady* 


